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| 8. XELLA-Verlade- und Sicherungsanweisung: |

Fahrtrichtung | Formschliissig ldngs- und/oder quer zur Langsfahririchtung an die stabil
quer: ausgefiihrte Aufbauseitenwand geméall DIN-EN 12642 und untereinander an
den XELLA-Ladeeinheiten verladen. Seitliche Freirdume links- und
rechtsseitig von jeweils 100 mm, wirken sich nicht negativ auf die
Ladegutsicherung aus. Das Verrutschen der XELLA-Ladeeinheiten auf dem
Transportfahrzeug muss zwingend, beispielsweise mit stabil ausgefiihrten
Bordwénden, Palettenanschlagleisten, alterativ mit Polyesterzurrgurten- und
oder Netzen gemaR DIN-EN 12195-2, verhindert werden.

Bei Freirdumen > 100 mm kann jede Ladeeinheit (2-3 Paletten
nebeneinander) mit jeweils mit einem 50 mm Polyesterzurrgurt LC 2.500 daN
und einer Kurzhebelratsche SHF 50 daN mit STF 250 daN gemél3 DIN-EN
12195-2, umreift links- und rechtsseitig in die im FahrzeugauBenrahmen
befindlichen Zurrpunkte geméal DIN-EN 12640, kraftschlissig durch
niederzurren gesichert. Zur VergréBerung der Auflagefliche und um ein
einschnliren des Polyestergurtbandes in die Ladeeinheit zu verhindemn, sind
zwingend  Kantenschuizwinkel einzusetzen, welche die gesamie
Ladeeinheitenbreite (iberdecken.

| 9. DEKRA-Hinweise-& Auflagen: |

Hinweise und | Dieses Zertifikat gilt als Handlungs- und Betriebsanweisung fir die zertifizierten
Auflagen: XELLA-Ladeeinheiten und deren XELLA-Verlade- und Sicherungsvarianten.
Dieses ist vom Verlader mit den Frachtpapieren an den Frachtfiihrer
auszuhédndigen und mitzufiihren. Es erlischt nach Inkrafttreten neuer
gesetzlicher Bestimmungen, Anderungen wesentlicher Bestandteile der XELLA-
Verpackungs-, Verlade- und  Sicherungs-vorschriften. Wesentliche
Verdnderungen oder Neuentwicklungen der XELLA-Verpackungs-, Verlade- und
Sicherungsvarianten missen durch die DEKRA Automobil GmbH nachzertifiziert
werden. Die zertifizierten zusétzlichen Ladegutsicherungssysteme- und mittel,
wie z.B. Polyesterzurrgurte oder Sperrbalkensysteme, sind analog zur Richtlinie
VDI 2700 jahrlich, beispielsweise zum Zeitpunkt der Fahrzeughaupt-
untersuchung gemal § 29 StVZO durch die DEKRA Automobil GmbH, einer
Uberpriifung durch den Hersteller oder durch ihn autorisierte Personen zu
unterziehen. Instandsetzungen sind nur durch den Hersteller oder durch ihn
autorisierte Betriebe zuldssig. Bei Verladevorgéngen sind zwingend die
Unfallverhiitungsvorschriften der BGV D 29 einzuhalten und zu befolgen.

DEKRA-Sachverstandiger:

Frachtlfunrer:... ... - e s oy

Stemipel und Unterschiifl:l . s S o ol i vl
XELLA Deutschland GmbH

Dipl.- Ing. Matthias STENAU | XELLA Baustoffwerke Rhein-Ruhr GmbH

XELLA Kalksandsteinwerk Griedel GmbH & Co KG

rirel gebleichtem Zellstoff

2,04 Pagier aus 1009% chiol

DERRA 33864791




